유리알표지병 시방서
1. 목적
본 시방서는 하이큐 표지병 설치 순서와 방법을 명확히 하여 시인성 확보는 물론
도로상의 차량 유도를 자연스럽게 하여 사고를 미연에 방지하도록 확실하고 안전
하게 설치되며 지속적인 유지 관리가 되도록 함을 목적으로 한다.
2. 적용범위
본 시방서는 하이큐 표지병의 시공에 적용한다.
3. 제품 규격 및 명칭 
가. 명칭 : 하이큐 유리알표지병(일체형/원형)
나. 규격 : 130㎜ × 110㎜ × 30㎜
다. 재질 : AL (반사체 유리알)
4. 제품의 구조 및 특징
* 설계도면 참조
5. 설치 방법
가. 시공에 필요한 안전 조치
시공자는 사전에 운전자 및 보행자,작업자에 대한 안전조치를 취한다.
나. 시공순서
1) 표지병의 설치는 설계도 및 시방서에 의거하여 시공한다.
2) 시공자는 발주처의 설계 사양에 의거 시내도로 지방도로등을 구분하여
곡선구간: M, 직선구간: M,안전지대: M 을 맞추어 설치 위치를 표시한다.
3) Φ30 드릴을 사용하여 천공한다.
4) 천공 위치의 이물질을 제거하고 도로 표지병용 접착제(에폭시)를 넣는다.
5) 표지병을 자연스럽게 눌러 넣고 각도를 맞춘다.
6) 접착제가 경화될 때 까지(약 15~20분) 외력을 받지 않토록 한다.
7) 시공한 표지병의 시공 상태를 확인한다.
8) 주변을 정리하고 안전 조치 시설물을 철거한다.
6. 검수
시공이 종료되면 발주처 및 감독관의 입회 하에 검수를 받는다.
* 발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 시공 과정의 전,중,후를
촬영하여 시공이 완료되었음을 입증하도록 하여야 한다.
7. 유지관리
설치된 표지병은 주기적인 점검을 통하여 제 기능을 발휘하는지 점검
하고 유지관리 하여야 한다.
가.점검
점검은 통상 순회 점검을 통하여 이상 유무를 확인한다.
1) 함몰 상태
2) 파손 유무
나.보수
함몰 상태가 심하거나 파손이 있는 경우 파손품을 제거하고 시공
순서에 의거 재시공 한다.
8. 기 타
본 시방서에 기술되지 아니한 사항은 발주처 및 감독관의 지시에 따라야 한다.

